


MERITOCRACY
 E NERGY
 V ALUE
 O RGANIZATION

Inspirada nas possibilidades de inovações proporcionadas 
pelo concreto, apresentamos a Mevo do Brasil. 

Nós acreditamos no que fazemos! E por esta razão, desde 
o início da sua história, a Mevo do Brasil investe em 
produzir mais e melhor, contribuindo para a satisfação dos 
nossos clientes.

Vamos do projeto ao produto e do produto à execução.

Combinamos os detalhes da qualidade com a robustez do 
concreto. Essa combinação envolve uma aliança única 
entre o saber técnico e o design inovador, criando uma 
harmonia com eficácia comprovada, o que se traduz em 
fator de diferenciação. 

O dinamismo, qualidade e comprometimento nos permitiu  
participar na realização de grandes obras do nosso país e 
de grandes projetos arquitetônicos relevantes. 

É possível que, no trajeto para o seu trabalho, você tenha 
tido contato com algum produto de nossa criação.

Conheça o nosso trabalho e inspire-se.

WE LOVE
CONCRETE



LINHA ARQUITETÔNICA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS: 14X19X39cm
PEÇAS POR M2: 12,5
PESO: 9,5KG

JARDIM VERTICAL



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES: 33X33cm
ESPESSURA: 8cm
PESO: 10 KG
PERMEABILIDADE: 50%
RENDIMENTO: 1m3 de terra = 28m2 pisograma
RESISTÊNCIA: 25 MPA

Mais informações sobre colocação em 
nosso site: www.mevodobrasil.com.br

PISOGRAMA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PERMEABILIDADE: 100%
RESISTÊNCIA: 25 MPA

20 x 20 x 6 cm
10 x 20 x 6 cm

10 x 20 x 6 cm
20 x 20 x 8 cm

25 peças
50 peças

25 peças
50 peças

CORES DISPONÍVEIS 135 kg

175 kg

14,40 m²

11,52 m²

MEDIDAS PESO/M² PEÇAS/M² M²/PALETE

DRENANTES



60cm

5cm

80cm

5cm

100cm

5cm

PISANTE REDONDO 60cm
PESO 33,50KG 

PISANTE REDONDO 80cm
PESO 58 KG 

PISANTE REDONDO 100cm
PESO 95 KG 

PISANTE QUADRADO 40X40cm
PESO: 20KG 

40cm

40 cm

5cm

PISANTE RETANGULAR 40X120cm
PESO: 48KG 

120cm

40 cm

5cm

PISANTE TRAPÉZIO
PESO: 47KG 

120cm 45 cm

0,25cm

5cm

PISANTE QUADRADO 60X60cm
PESO: 32KG 

60cm

60 cm

5cm

PISANTE QUADRADO 80X80cm
PESO: 71KG 

80cm

80 cm

5cm

PISANTE QUADRADO 100X100cm
PESO: 125KG 

100cm

100 cm

5cm

PISANTES



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES: 15X50X10cm
PESO: 10 KG

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES: 30X60cm
PESO: 90 KG

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES: 40X55cm
PESO: 118 KG

MOBILIÁRIO URBANO

*Também disponivel na cor amarela



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES: 20X40X10cm
PESO: 4,3 KG
PEÇA POR M²: 12,5

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES: 19X19X19cm
PESO: 4,7 KG
PEÇA POR M²: 28

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES: 30X30X10cm
PESO: 4,1 KG
PEÇA POR M²: 11

ELEMENTOS VAZADOS - CAXILHOS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS: 39X39X7cm
PEÇAS POR M2: 7
PESO: 6,5 KG

ELEMENTOS VAZADOS - ESTILO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS: 39X39X7cm
PEÇAS POR M2: 7
PESO: 9,5 KG

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS: 39X39X7cm
PEÇAS POR M2: 7
PESO: 9,5 KG

ELEMENTOS VAZADOS - BRISE 16 FUROS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS: 39X39X7cm
PEÇAS POR M2: 7
PESO: 10,8 KG

VISTA FRONTAL

A

A

39

CORTE AA

7

39



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS: 39X39X7cm
PEÇAS POR M2: 7
PESO: 8,5 KG

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS: 14,5X19X8cm
PEÇAS POR M2: 25
PESO: 1,5 KG

ELEMENTOS VAZADOS - BRISE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

20 x 20 x 6 cm
20 x 20 x 8 cm

25 peças135 kg
175 kg

14,40 m²
11,52 m²

25 ou 35 mpa

MEDIDAS PESO/M² PEÇAS/M² M²/PALETE RESISTÊNCIA

      

Sem chanfro Com chanfro

OPÇÕES DE COLOCAÇÃO:

PAVIMENTO ESPECIAL - 20X20





INFORMAÇÕES TÉCNICAS

10 x 20 x 4 cm
10 x 20 x 6 cm
10 x 20 x 8 cm

50 peças
108 kg
135 kg
175 kg

17,28 m²
14,40 m²
11,52 m²

25 ou 35 mpa

MEDIDAS PESO/M² PEÇAS/M² M²/PALETE RESISTÊNCIA

Sem chanfro Com chanfro

OPÇÕES DE COLOCAÇÃO:

           

 
   

  

 
   

  

   www.ackerstone.com
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PAVIMENTO ESPECIAL - 10X10





           

 
   

  

 
   

  

   

 

   

             

 
   

  

 
   

  

   www.ackerstone.com
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   www.ackerstone.com
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

10 x 60 x 6 cm
10 x 60 x 8 cm

16,6 peças135 kg
175 kg

14,40 m²
11,52 m²

25 ou 35 mpa

MEDIDAS PESO/M² PEÇAS/M² M²/PALETE RESISTÊNCIA

Sem chanfro Com chanfro

OPÇÕES DE COLOCAÇÃO:

PAVIMENTO ESPECIAL - 10X60



           

 
   

  

 
   

  

   www.ackerstone.com
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

10 x 20 x 4 cm
10 x 20 x 6 cm
10 x 20 x 8 cm

50 peças
108 kg
135 kg
175 kg

17,28 m²
14,40 m²
11,52 m²

25 ou 35 mpa

MEDIDAS PESO/M² PEÇAS/M² M²/PALETE RESISTÊNCIA

Sem chanfro Com chanfro

OPÇÕES DE COLOCAÇÃO:

           

 
   

  

 
   

  

   www.ackerstone.com
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PAVIMENTO ESPECIAL - 10X20



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

35 x 20,5 x 6 cm
35 x 20,5 x 8 cm

33,3 peças135 kg
175 kg

14,40 m²
11,52 m²

25 ou 35 mpa

MEDIDAS PESO/M² PEÇAS/M² M²/PALETE RESISTÊNCIA

Sem chanfro Com chanfro

OPÇÕES DE COLOCAÇÃO:

PAVIMENTO ESPECIAL - LOSANGO



           

 
   

  

 
   

  

   

 

   
   

             

 
   

  

 
   

  

   www.ackerstone.com
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Sem chanfro Com chanfro

OPÇÕES DE COLOCAÇÃO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

10 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 30 cm

10 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 30 cm

6 cm

8 cm

Mix

Mix

135 kg 14,40 m² 25 ou 35 mpa

35 mpa

MEDIDASALTURAS PESO/M² PEÇAS/M² M²/PALETE RESISTÊNCIA

175 kg 11,52 m²

PAVIMENTO ESPECIAL - 3 PEÇAS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

25 x 25 x 2 cm 4 peças3 kg 16 peças

MEDIDAS PESO POR PEÇA PEÇAS/ML PEÇAS/M²

PISO TÁTIL



CORES DISPONÍVEIS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

20 x 20 x 1,5 cm 2,3 kg 25 peças

MEDIDAS PESO POR PEÇA PEÇAS/M²

XADREZ ANTIDERRAPANTE

LADRILHOS



PRODUTOS PARA ENGENHARIA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FAMÍLIA: 14
MEDIDAS:
BLOCO: 14X19X39 cm
MEIO BLOCO: 14X19X19 cm
CANALETA: 14X19X39 cm

PESO KG:
13
7
13

RESISTÊCIA:
4-6 MPA
4-6 MPA
4-6 MPA

QTDE. POR M2:
12,5
25

12,5

QTDE. POR PALETE:
144
192
144

FAMÍLIA: 19
MEDIDAS:
BLOCO: 19X19X39 cm
MEIO BLOCO: 19X19X39 cm
CANALETA: 19X19X39 cm

PESO KG:
17
9
17

RESISTÊCIA:
4-6 MPA
4-6 MPA
4-6 MPA

QTDE. POR M2:
12,5
25

12,5

QTDE. POR PALETE:
108
144
108

BLOCO ESTRUTURAL



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS: 60X20X15cm
PEÇAS POR M2: 11
PESO: 12 KG
CONCRETO FUNDIDO

ELEMENTOS VAZADOS - VENEZIANAS



MEDIDAS: 17 x 80 x 5 cm
MEDIDAS: 23 x 80 x 5 cm

MEDIDAS: 100 x 100 x 10 cm
MEDIDAS: 100 x 70 x 7 cm

INFORMAÇÕES TÉCNICASINFORMAÇÕES TÉCNICAS

30 X 30
40 X 40
50 X 50
60 X 60

TAMPASCAPAS PARA MUROS

CANALETASGRELAS

SOB MEDIDA SOB MEDIDA

CONSULTE SOB MEDIDA

CAPAS PARA MUROS • TAMPAS

GRELHAS • CANALETAS 

CAIXAS DE PASSAGENS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESISTÊNCIA: 35 MPA
PESO: 180 KG
PEÇA POR M2: 39
ALTURAS: 8 cm / 10 cm

MEDIDAS: 
12 X 15 X 30 X 100 cm
8 X 10 X 30 X 70 cm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESISTÊNCIA: 35 MPA
PESO: 180 KG
ALTURAS: 8 cm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A pavimentação intertravada é composta por piso de concreto, 
assentadas sobre camada de areia e travadas entre si por uma 
contenção lateral, também chamado de meio-fio.

Existem dois pontos importantes que devem ser analisados no 
momento da escolha da pavimentação intertravada: A escolha da 
espessura de travamento do piso e a resistência à compressão do piso.

A seguir temos um quadro que apresenta os diferentes pisos e as 
utilizações recomendadas para cada esforço exigido da pavimentação 
intertravada.

Espessura Resistência Aplicação

4 cm

6 cm

8 cm

10 cm

25 mpa

35 mpa

35 mpa

35 ou 50 mpa

Pedestres

Tráfego leve
Pedestres em calçadas e automóveis 

em ruas internas de condomínios

Tráfego médio
Caminhões de até três 

eixos em leito carroçável

Tráfego pesado
Carretas e veículos especiais em pátios

de descarga, terminais portuários

PAVIMENTO ALTO TRÁFEGO

DICAS PARA UMA BOA PAVIMENTAÇÃO



EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
INTERTRAVADA:

Ao lado segue um esboço de todas 
as camadas de uma pavimentação 
intertravada.

SUBLEITO:

É a camada mais importante da pavimentação intertravada e deverá ser nivelada e compactada para iniciar a execução. 
É vital que o subleito tenha sido exposto a sondagem para termos a garantia que o solo não ceda ou sofra deformações. 
A expressão “borrachudo” é muito comum nessa etapa do processo. Abaixo alguns ensaios que podem ser feitos para 
garantir essa qualidade:

- Granulometria por peineiramento e/ou sedimentação
- Limites de Liquidez
- Plasticidade e Contração
- Equivalente de Areia
- Compactação e Índice de Suporte California (CBR)
- Grau de Compactação

CAMADA BASE E SUB BASE:

Aqui temos uma pequena variação dependendo do esforço de carga no qual a pavimentação intertravada será 
submetida. (Extremamente importante levar em consideração o projeto de pavimentação), mas como forma geral, 
podemos sugerir:

CAMADA DE AREIA OU PÓ DE BRITA:

Para a camada de assentameto dos pisos intertravados, pode ser usado areia regular de rio ou pó de brita, mas o 
importante é cuidar para a camada não ultrapassar os 5 cm de altura.

DESENHO DO PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA:

A ordem de assentamento do piso pode interferir no melhor travamento entre eles.

REJUNTAMENTO:

Após a finalização do assentamento, será necessario preencher os espaços vazios entre os pisos com um rejuntamento. 
O mais recomendado é utilizar uma areia fina, ou como falamos “areia de praia”, isso fará com que o travamento entre 
as peças seja feito e a pavimentação intertravada esteja completa.

COMPACTAÇÃO FINAL:

Após a finalização deverá ser compactada toda a pavimentação intertravada para que o rejuntamento preencha as 
laterais das peças e o alinhamento dos piso esteja perfeito. Nessa etapa pode ser utilizado uma placa compactadora 
para as obras menores e um rolo compactador para ruas ou pátios grandes. Vale lembrar que ao utilizar um rolo 
compactador, NÃO VIBRE. Apenas role sobre a pavimentação Intertravada.

MAIS DÚVIDAS: LIGA PRA GENTE. A GENTE REALMENTE GOSTA DE PAVIMENTAÇÃO.

CASO VOCÊ ACHAR QUE SEU SOLO PODE
CAUSAR PROBLEMAS NA PAVIMENTAÇÃO, 
LIGUE PARA A MEVO DO BRASIL E A GENTE
TE AJUDA NISSO.

35 mpa
piso 6cm
3 a 5cm - areia

solo

Tráfego leve Tráfego médio Tráfego pesado35 e 50 mpa
piso 8cm
3 a 5cm - areia
10cm pedrisco

solo

35 a 50 mpa
piso 10cm
3 a 5cm - areia
15cm pedrisco

30cm brita

solo



CLIENTES



LABORATÓRIOS

PRINCIPAIS FORNECEDORES



(51) 3140.0920 • (51) 3140.1017 • (51) 99561.9521

WWW.MEVODOBRASIL.COM

ACESSO AV. DAS INDÚSTRIAS 234
ELDORADO DO SUL - RS


